
Phoenix ADAS Mobile
Basic Package (A)
Il Phoenix ADAS Mobile è una struttura di calibrazione versatile e pieghevole, progettato sia per i 
sistemi ADAS passivi che per quelli attivi. L’installazione richiede meno di 30 minuti, consentendo ai 
tecnici di effettuare la calibrazione ovunque. Compatibile con tutti gli scanner Phoenix di TOPDON, 
il Pacchetto Base Phoenix ADAS Mobile (A) consente ai professionisti di lavorare sui veicoli più moderni 
con facilità e precisione.

Il Phoenix ADAS Mobile viene consegnato in una confezione 
sicura all’interno di una cassa di legno (1415*1075*540 mm).

Totalmente Mobile 
Il Phoenix ADAS Mobile presenta un design pieghevole per garantire praticita, 
facilita di stoccaggio e una portabilita senza pari. Grazie ai bracci pieghevoli,
al sollevatore e alla base rimovibili, puoi trasportare facilmente questo 
strumento di calibrazione. 

Configurazione Rapida 
Con questo strumento, i professionisti posson calibrare i sistemi ADAS in 
un'officina, in un parcheggio o persino nel vialetto di un cliente. 
La sua impareggiabile portabilita e praticità rendono la tua attivita più 
produttiva e redditizia. 

Precisione Ineguagliabile 
ll laser a 5 linee ad alta precisione e il dispositivo laser a linee incrociate ti 
aiuteranno a posizionare lo strumento di calibrazione ADAS con esattezza. 
Dotato di una base multifunzionale con ruote girevoli a 360 gradi, offre un 
movimento fluido e flessibile, rendendo le regolazioni durante la calibrazione 
facili e stabili.



Questo pacchetto Phoenix ADAS MAX ha tutti gli accessori che ti servono, tutti i 24 bersagli LDW, il simulatore Doppler (LAC05-04), il bersa-
glio radar a cono (LAM05-02) e riflettore angolare (LAC05-03); tre pacchetti AVM (USA, Europa e Asia); oltre ad altri bersagli tra cui NVS, 
LIDAR e altro ancora.

Avviso di Uscita dalla Corsia: (24 Bersagli)
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