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- Display: touchscreen LCD da 1280×800
CPU: Processore a 4 Core, 2,0 GHz
Android 10.0
RAM: 4 GB, ROM: 64 GB
Capacità Batteria: 12600 mAh / 3,8V
Potenza Operativa: 9~18V
Temperatura di Conservazione: da -20°C a 60°C
Temperatura di Funzionamento: da 0°C a 50°C
Dimensioni: 277,88 x 191,01 x 48,01 mm
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Car atteris tic �Õe

·  Programmazione Online 
 VCI Wireless con Protocollo CanFD
 Supporta Calibrazione ADAS e Test Batteria
Diagnostica Completa del Sistema per Oltre 200 Modelli
 Mappatura Topologica per una Visione Chiara di Tutti i Sistemi 
 35 Funzioni di Manutenzione e Assistenza
 Accesso tramite FCA Secure Gateway alle auto di Nuova Generazione
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Contenuto Confezione
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Ph oenix Elit e
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Il Phoenix Elite è il nuovissimo scanner diagnostico all'avanguardia di TOPDON, di livello OE. La sua funzione di 
topologia permette ai tecnici di avere un quadro chiaro dei sistemi dell'auto e di individuare rapidamente eventuali 
�,�/�	�£�ó�²�ü�Û�j�«�Û�j�¤�	�ü�M�þ�Û�¤�‡�v�Û�	�þ�²�j�	�j�Û�«�²�þ�E�Û�Ú�¤�‡�/�²�j�Û�j�¤�	�«�Û�¤�Û�j�«�Û�j�²�/�/�	�/�²���j�¦�M�²sto strumento è in grado di eseguire test attivi, 
�,�/�	�Í�/�‡�ü�ü�‡�v�Û�	�þ�²�j�£�‡�7�‡�E�‡�j�7�M�j�¤�ó�	�M�«�j�²�j�¤�	�«�Û�Ú�¤�‡�j�	�þ�ó�Û�þ�²���j�Û�þ�Û�v�Û�‡�ó�Û�v�v�‡�v�Û�	ni, reset della memoria, calibrazioni ADAS e molto 
altro ancora. Con una copertura senza pari e un VCI aggiornato, Phoenix Elite è un dispositivo indispensabile per 
lavorare sulle auto più moderne.

Ph oenix Elit e — VCI Don gle
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Phoenix Elite
Dongle VCI con CanFD
Adattatore OBDI con Cavo di Coll.
Cavo Prolunga OBDII
Cavo Accendisigari
Cavo da Tipo C a USB
Set di Morsetti/Cavi per Batteria
Adattatore di Alimentazione
Manuale d'Uso
Kit Cavi Adattatori (non a 16 pin)


