
TC002C
Guarda Oltre Quello Che Vede L'occhio Umano

Vi presentiamo TCOO2C, una termocamera specializzata progettata su misura per i dispositivi iOS con connettore 
Type-C, tra cui la serie iPhone 15. Progettata per garantire la massima precisione, eccelle nel rilevamento della 
temperatura, nell’ispezione dell’isolamento e nell’analisi dei circuiti stampati. Dotata di un’impressionante 
risoluzione di 256x192, TCOO2C acquisisce immagini termiche con eccezionale nitidezza e dettaglio. Il suo consumo 
energetico minimo, pari a soli 0,35 W, garantisce un utilizzo prolungato senza preoccupazioni relative alla batteria. 
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nascosti con la massima precisione.
Ideale per una moltitudine di applicazioni, TCOO2C è lo strumento indispensabile per ispezioni domestiche, diagno-
stica HVAC, rilevamento di perdite d'acqua, lavori elettrici, riparazioni automobilistiche e molto altro ancora.

• Progettato esclusivamente per dispositivi iOS con connettore 
Type-C 

• Qualità dell'immagine superiore con una risoluzione IR di 256x192
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temperatura
• Precisione della temperatura ottimizzata
• Basso consumo energetico di soli 0,35 W
• Elevata sensibilità termica con 40 mK
• Intervallo di misurazione esteso da -20 °C a 550 °C
• Tre modalità di lettura della temperatura
• Intervallo di temperatura personalizzabile
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forma d'onda
• Design compatto: misura 71 x 42 x 4 mm e pesa 30 g
• Scopri altre funzionalità con l'app Topinfrared

Intervallo dello spettro: da 8 a 14 µm

Risoluzione: 256×192

Dimensione pixel: 12µm

NETD < 40 mK a 25 °C, F# I.0, 25Hz

Frequenza fotogrammi: 25Hz

Intervallo di temperatura dell'oggetto: da -20 a 550 °C

Precisione: ±2 °C o ±2% del valore letto

Termocamera Tcoo2c
Cavo Prolunga Tipo C Da 50 Cm
Cavo Da Tipo C A Lightning
Borsa Da Trasporto In Eva
Scatola Di Imballaggio
Guida Rapida
Panno Per La Pulizia

Contenuto Confezione
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