L'unico avviatore per le tue sfide piu grandi

1'V4000 HD & un avviatore di emergenza professionale progettato per soddisfare le esigenze piu difficili. Pensato sia
per sistemi a 12 V che a 24 V, alimenta qualsiasi tipo di velcolo, dalle autovelture ai camion pesanti e agli autobus.
Con una corrente di picco fino a 4000 A, 11 V4000 HD avvia faciimente motori a benzina e diesel fino a 16 litri. La sua
robusta batteria LiFePO4 offre una sicurezza superiore e prestazioni di lunga durata ed & supportata da /7 funzioni di
protezione intelligenti. Con una capacita enorme di 64.000 mAh, il PD65W offre una ricarica rapida e sicura per i
dispositivi mobili. La sua robusta batteria LiFePO4 offre una sicurezza superiore e prestazioni di lunga durata ed e
supportata da 7 funzioni di protezione intelligenti. Con una capacita enorme di 64.000 mAh, ricarica rapida PD65W e
illuminazione di emergenza integrata, il V4000 HD ¢ la soluzione all-in-one scelta da flolte, officine e professionisli

dell'assistenza stradale.

Avviamento per impieghi gravesi a 12 V/24 V: [ino a 4000 A (12 V) e
3000 A (24 V) di corrente di picco, abbastanza potente per aulo, camion,
autobus € macchinari pesanti con mototrifine a 16 litri.

Costruito per essere Affidabile: Celle di batteria LiFePOA di alta gqualita ¢
7 funzioni di protezione avanzate per un funzionamento sicuro ¢ senzd
poensicriin qualsiasi ambiente

Capacita Enorme: Una riserva enorme di 64.000 mAK (204.8 Wh) ti da
piu avviamenti di emergenza, fino a 60 volte per veicol da 12V e 30 volte
per vercoll da 24V, insieme a unia potenza estesa per un uso iImpegnativo

Ricarica Super Veloce: Ingresso USE-C PD da 65 W, il V4000 HD <i
ricarica velocemente con un caricabatterie rapido, implegando circa 3.5
ore per ricaricarsi completamente, in maodo che 'unita ad alta capacita
sia sempre pronla o lornare al lavoro

Utilita tutto-in-uno: [Unziona comeae avviatore di cmergenze
proflcacionale. pownr bank ad alla capacila ¢ luce di emergenza atre
modalityr per Puso sustrada = incantiere

V4000 1D
Cavo UNB-¢ PDGHW
Cuvo USB-ALSV/2 AA

Adattatore di ahmentazione PDESW

Manuale utente

.

) O @topdonitalia

Madello V4000 1D

Corrente dipreco A000 A (12 V), 3000 A (24 V)

Capacita della batteria: 64000 mAh/204.6 Wh

Ingresso UsSB ¢ PRESW

Uncita < 12 VIO A

Uscita USIE AbV 24 A

Protezioni: protezione da cortocircuite, protezione da surriscaldamente,
protezione da sovracorrente, protezione da scarica eccessiva,
protezione da inversione di polaritd, protezione da sovratensione,
protezione da carica inversa

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 50 °C {(da 14 °F a 113 °F)
Peso del prodotto: 4,0 kg (8.8 libbre)

Dimensioni del prodotto: 247 x 146 x 194 mm (9,72 x 5,75 x 764 pollici)
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